
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

COPPIA PMR446 
Coppia di PMR446 compatti ed efficienti, forniti completi di 

tutti gli accessori. 

 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS 

 Display LCD con visualizzazione canale e stato batteria 

 Funzione Vox programmabile* 

 Scansione 

 Squelch regolabile 

 Risparmio energia 

 Avviso batteria scarica 

 Codici CTCSS programmabili* 

 IP54 

Forniti con batterie Li-Ion 1200 mAh, due caricabatterie rapidi 

da tavolo, microfoni auricolari con funzione Vox*, clip da 

cintura e cordoncino da collo. 

*necessari software e cavo di programmazione 

Specifiche tecniche 

Gamma di frequenza:  446.00625 MHz ~ 446.09375 MHz 

Canali di memoria:  8 + 8 

Potenza uscita RF:  0,5W 

Tensione di esercizio:  3,7V 

Alimentazione:  batteria ricaricabile Li-Ion – 3,7Vcc/1200 mAh 

Temperatura operativa:  -10°C - +50°C 

Sensibilità:  0,2µV 

Uscita audio: >0,5W 

Dimensioni: 105 x 55 x 31 mm 

Peso:  131 gr inclusa la batteria 
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PMR446 PAIR 
PMR446 supplied in 2 pcs pack 

 8 channels PMR446 + 8 channels PMR446 with CTCSS 

 LCD displays channel number and battery level 

 Programmable Vox function* 

 Scan function 

 Squelch level adjustable 

 Power safe function 

 Low battery detection 

 Programmable CTCSS tones* 

 IP54 

Supplied with Li-Ion batteries 1200 mAh, rapid desk battery-

chargers, earphone/microphones, belt clips and necklaces. 

*optional programming software and cable required 

Specifications 

Frequency range:  446.00625 MHz ~ 446.09375 MHz 

Memory channels:  8 + 8 

RF Output Power:  0,5W 

Operating Voltage:  3,7Vcc 

Power supply:  Li-Ion battery – 3,7Vcc/1200 mAh 

Operating Temperature:  -10°C - +50°C 

Sensitivity:  0,2µV 

Audio output: >0,5W 

Size: 105 x 55 x 31 mm 

Weight:  131 gr, battery included 
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